HAAS+-SOHN

ROZMEROVA SCHEMA KRBOVYCH KACHLI S INSTALACIOU KOLENA
ODTAHU SPALIN DODAVANEHO AKO ZVLASTNE PRISLUSENSTVO
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HAAS+-SOHN

Technicky list pre krbove kachle

Arktic 12

Vhodné palivo:

Pre pouzivanie vhodného paliva nahliadnite do kapitoly
2.2 Palivo vo Vseobecnom navode na obsluhu.

Spravna prevadzka:

Pre spravne a bezpeéné zaobchadzanie s krbovymi
kachl'ami nahliadnite do kapitol 2 a 5 vo VSeobecnom

navode na obsluhu.

POKYNY PRE OVLADANIE REZIMU SPACOVANIA:

Vykon vykurovacieho telesa

Palivo 100% | 33% 100% | 33% 100% | 33% 100% | 33%
MnoZstvo paliva Primérny vzduch Sekundirny vzduch Tercidlny vzduch
Drevené polena 3,7 kg/h 1,2 kg/h zatvoreny zatvoreny otvoreny 60% | otvoreny 20% neregulovatelny
Ekobrikety 3,7 kg/h 1,2 kg/h zatvoreny zatvoreny otvoreny 50% | otvoreny 17% neregulovatelny
Uholné brikety 2,5kg/h | 0,8kg/h | otvoreny 25% | otvoreny 8% | otvoreny 25% | otvoreny 8% neregulovatelny
TECHNICKE UDAJE: Drevené | gy obrikety| UhoIné
polena brikety
Dosiahnutelny tepelny vykon (100%) 12,1 kW | 12,3 kW 12kW | Vyska 827 mm
Menovity tepelny vykon 12 kW 12 kW 12 kW | Sirka 649 mm
Znizeny tepelny vykon (33%) 4 kW 4,1 kW 4 kW Hibka 574 mm
Maximalna davka paliva pre prilozenie 3,7 kg/hod| 3,7 kg/hod |2,5 kg/hod| Priemer dymovodu 150 mm
Priem. teplota spalin za hrdl. dymovodu 349 °C 390 °C 352 °C | Hmotnost’ 132 kg
Hmotnostni prietok suchych spalin 10,1 g/s 11 g/s 12,1 g/s | Minimalny tah komina v hrdle dymovodu 12 Pa
Energetickd Gi¢innost’ 76 % 3% 74,2 % | Vykur. schopnost’ (stredné tepelné straty) pri 12,3 kW | cca. 221 m’®
Priemerna koncentracia CO, 10,51 % 10,27 % 7,11 % | Vykonovy rozsah 4-12,3 kW
Koncentracia CO vo spalinach pri 13% O, 0,08 % 0,08 % 0,07 %
Mnozstvo spal’ovacieho vzduchu pri menovitom vykone 30m’h | 29m’h | 29 m’h
Skiigané podla CSN EN 13240:2002/A2:2005 ce
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Informativny rozmer kiureniska
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Variant s platnickou (poz. 19) nie je varnym
spotrebi¢om podl'a normy EN 12 815

HAAS+-SOHN

TECHNICKY POPIS :
Poz. Nazov Cislo tovaru | Poz. Nazov Cislo tovaru

1 Dvierka kureniska/Cierne 0470615005300/ A |Tehla 30x73x345 0470615005510
2 |Boény dvierka kureniska/Cierne 0470615005310 B |Tehla 30x80x219 0470615005511
3 |Hrdlo dymovodu/¢ierne 0470315005007 C |Tehla 30x48x360 0470615005512
4 |Popolnik/Eierne 0470615005050 D |Tehla 30x63x245 0470615005514
5 |Zabrana/Cierne 0470615005001| E |Tehla 30x63x245 0470615005515
6  |Rost/Cierne 0020100100006| F |Tehla 30x70x360 0470615005516
7  |Regulator primarneho vzduchu/zlaty 0082010030005| G  |Tehla 30x183x285 0470615005711
8  |Regulator sekundarneho vzduchu/Cierne |0470615005006| H |Tehla 30x150x280 0470615005712
9  |Vystup tercidlneho vzduchu - I |Tehla 30x198x280 0470615005713
10 |Pakovy uzaver dvierok kureniska/zlaty |0470315006100

11 |Ziaruvzdorné sklo (285x445) 0470615005301

12 |Clona dolna - vol'na (30x260x560) 0470615015720

13 |Clona horna - vol'na (25x220x340 0470615005065

14 |Drziak clony/¢ierne (montovany diel) 0470615015070| Tesniaca $nura bo¢nych dvierok 10 mm (1050mm) 0040010100005
15  |Drziak Samotu /Cierne 0470615005005 | Tesniaca §nura dvierok 10 mm (2570 mm) 0040010100005
16  |Doska (vermiculite) 0470615005311 | Tesniaca $nura skla 10x4 mm (1500 mm) 0040210040005
17 |Veko/Cierne 0470615015800| Tesniaca $nara drziakov skla 8x2 mm (100 mm) 0040208020005
18 |Veko platnicky/Cierne 0470615005070 | Tesniaca $nura dymovodu 10x4 mm (540 mm) 0040210040005
19 |Platnic¢ka/Cierne 0470615005095| Tesniaca $nura veka telesa 10x4 mm (1330 mm) 0040210040005
20 |Zaslepka vymennika/Cierne 0470615016010 Tesniaca §nura zaslepky vymennika 10x4 (1650mm) 0040210040005
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