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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-

keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens (ber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung k&nnen nachtraglich erganzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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1l BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Gegenstand der Zulassung sind Bauelemente zur Herstellung einer Wand-, Decken- und
Dachdurchfithrung von Abgasanlagen mit der Bezeichnung "Schrader-Wanddurchfiihrung".
Die Abgasanlagen missen den allgemein anerkannten Regeln der Technik fir Bauprodukte
von Abgasanlagen entsprechen und sind nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung.

1.2 Anwendungsbereich

Die Bauelemente sind zur Durchfiithrung von ein- und doppelwandigen Abgasanlagen mit
einer mindestens 25 mm dicken Dammstoffschicht durch Wande, Decken und Décher aus
brennbaren Baustoffen bestimmt, wobei die Zufiihrung bis zur Durchdringung auch einwan-
dig erfolgen kann.

Die Bauelemente fur Wanddurchfiihrungen dirfen nur in Wénden, Decken und Déchern

eingesetzt werden, wenn bei Auswahl und Anordnung der einzelnen Bauteile des jeweiligen
Wandaufbaus die in Tabelle 1 genannten Grenzwerte eingehalten werden.

Tabelle 1:
Bauelemente Max. Anwendungs- | Gesamtlange Wand-Decken-
temperatur bei der Dachaufbau
Nennwarmeleistung | Durchdringung
der Feuerstatte [mm]
Dicke der Warme-
Damm- leitfahigke
stoff- it
schichten W/(mK)
[mm]
Wanddurchfithrung | 400 °C <360 < 360 20,035
Wanddurchfithrung 1l 450 °C <460 <460 20,035
Deckendurchfihrung | | 400 °C <500 <500 20,035
Deckendurchfithrung Il | 450 °C <600 <600 = 0,035

Der Einsatz der Bauteile fur die Wand-, Decken- bzw. Dachdurchfilhrung befreit nicht von
den Brandschutzanforderungen der landesrechtlichen Vorschriften (z. B. Anordnung in
Schachten) und stellt keinen feuerwiderstandsfahigen Abschluss dar.

2 Bestimmungen fiir die Bauelemente

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Durchfihrungselemente bestehen aus verschiedenen Dammstoffen mit unterschied-
lichen Dicken in Abhangigkeit der Anwendungstemperatur. Die eingesetzten Dammstoffe
missen die in der Verordnung zur Anderung chemikalienrechtlicher Verordnungen vom
25. Mai 2000 aufgefuhrten Kriterien erfullen.

Details zu den Materialangaben der genannten Baustoffe sind beim DIBt hinterlegt.
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211 Wanddurchfiihrung |
Die Wanddurchfihrung | entsprechend der Anlage 1 besteht aus

a) einer kreisrunden Rohrschale aus nichtbrennbarem Glasfaserdammstoff mit der Bau-
stoffklasse A1 nach DIN 4102-4"', Typ VARIOTHERM mit einer Wanddicke von 10 mm

b) einer kreisrunden Rohrschale aus nichtbrennbarem Glasfaserddmmstoff mit der Bau-
stoffklasse A1 nach DIN 4102-4", Typ MULTITHERM mit einer Wanddicke von 75 mm
mit einer Aluminiumfolie an der AuRenseite,

c) einer Aluminiumfolie als Kaschierung fiir die Auflenseite der Multitherm-Schale,

d) einer quadratischen Abdeckplatte aus nichtbrennbarem Vermiculite mit der
Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-4" als Strahlungsschutz fiir die Frontplatte mit einer
Dicke von 20 mm und den Maften 615 mm x 615 mm und

e) einer Rosette aus nichtrostendem Stahlblech zur Abdeckung der AuRenseite der
Wanddurchfuhrung.
21.2 Wanddurchfiihrung Il
Die Wanddurchfiihrung Il entsprechend den Anlagen 3 und 4 besteht aus

f) einer kreisrunden Rohrschale aus nichtbrennbarem Glasfaserd@mmstoff mit der Bau-
stoffklasse A1 nach DIN 4102-4", Typ VARIOTHERM mit einer Wanddicke von 10 mm

g) einer kreisrunden Rohrschale aus nichtbrennbarem Glasfaserdammstoff mit der Bau-
stoffklasse A1 nach DIN 4102-4", Typ MULTITHERM mit einer Wanddicke von 115 mm
mit einer Aluminiumfolie an der Aullenseite,

h) einer Aluminiumfolie als Kaschierung fiir die Aultenseite der Multitherm-Schale,

i} einer quadratischen Abdeckplatte aus nichtbrennbarem Vermiculite mit der
Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-4" als Strahlungsschutz fir die Frontplatte mit einer
Dicke von 20 mm und den Maften 615 mm x 615 mm und

j} einer Rosette aus nichtrostendem Stahlblech zur Abdeckung der AuBenseite der
Wanddurchfuhrung.

213 Dach- und Deckendurchfiihrung |
Die Dach- und Deckendurchfuihrung | entsprechend der Anlage 2 besteht aus

k) einer kreisrunden Rohrschale aus nichtbrennbarem Glasfaserdammstoff mit der Bau-
stoffklasse A1 nach DIN 4102-4", Typ VARIOTHERM mit einer Wanddicke von 10 mm

1) einer kreisrunden Rohrschale aus nichtbrennbarem Glasfaserdammstoff mit der Bau-
stoffklasse A1 nach DIN 4102-4", Typ MULTITHERM mit einer Wanddicke von 75 mm
mit einer Aluminiumfolie an der Auf3enseite,

m) einer Aluminiumfolie als Kaschierung fiir die Auflenseite der Multitherm-Schale,

n) einer quadratischen Abdeckplatte aus nichtbrennbarem Vermiculite mit der
Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-4" als Strahlungsschutz fir die Frontplatte mit einer
Dicke von 20 mm und den MafRen 615 mm x 615 mm und

0) einer Rosette aus nichtrostendem Stahlblech zur Abdeckung der AuRenseite der
Durchfiihrung.
214 Dach- und Deckendurchfiihrung Il
Die Dach- und Deckendurchflhrung Il entsprechend der Anlage 5 besteht aus

p) einer kreisrunden Rohrschale aus nichtbrennbarem Glasfaserdammstoff mit der Bau-
stoffklasse A1 nach DIN 4102-4"', Typ VARIOTHERM mit einer Wanddicke von 15 mm

q) einer kreisrunden Rohrschale aus nichtbrennbarem Glasfaserddmmstoff mit der Bau-
stoffklasse A1 nach DIN 4102-4", Typ MULTITHERM mit einer Wanddicke von 110 mm
mit einer Aluminiumfolie an der AulRenseite,

! DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteil
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r) einer Aluminiumfolie als Kaschierung fir die Auftenseite der Multitherm-Schale,

s) einer quadratischen Abdeckplatte aus nichtbrennbarem Vermiculite mit der
Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-4" als Strahlungsschutz fiir die Frontplatte mit einer
Dicke von 20 mm und den Mafken 615 mm x 615 mm und

t) einer Rosette aus nichtrostendem Stahlblech zur Abdeckung der Aulenseite der
Durchfiihrung.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung
221 Herstellung

Die Bauelemente sind werkmafig entsprechend den beim DIBt hinterlegten Angaben herzu-

stellen.

222 Kennzeichnung
Die Bauelemente oder der Lieferschein missen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander ge-
kennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen

nach Abschnitt 2.3 erfiillt sind.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis

2.31 Allgemeines
Die Bestitigung der Ubereinstimmung der Bauelemente mit den Bestimmungen dieser all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmafligen Fremduberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung der Bauelemente nach
MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.
Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung ein-
schlieBlich der dabei durchzuflhrenden Produktionspriifungen hat der Hersteller des Bau-
produkts eine hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uber-
wachungsstelle einzuschalten.
Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zuflhren.
Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende konti-
nuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von
ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.
Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten Maf-
nahmen einschlielen:

Z5799.14 1.7.4-114
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Tabelle 2: Umfang der werkseigenen Produktionskontrolle

Februar 2014

Abschnitt | Bauteil Eigenschaft Haufigkeit | Grundlage
Dammstoff Ubereinstimmung mit Herstellerangaben
VARIOTHERM den Produktdaten,

Baustoffklasse A1, DIN 4102-4"

Wanddicke Abschnitt 2.1
Dammstoff Ubereinstimmung mit | beijeder | Herstellerangaben
MULTITHERM den Produktdaten, Lieferung

Baustoffklasse A1, DIN 4102-4"

2.4 Wanddicke Abschnitt 2.1

Vermiculiteplatte | Ubereinstimmung mit Herstellerangaben
den Produktdaten,
Baustoffklasse A1, DIN 4102-4"
Wanddicke, 20 mm
Abmessungen 615 mm x 615 mm
Fertige Durchfiih- | Abmessungen, mind. 1x | Allgemeine bauauf-
rung Kennzeichnung taglich sichtliche Zulassung
oder jedes |Nr. Z-7.4-3408
50. Bauteil

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten.

Die Aufzeichnungen milssen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremd-

Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungentigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaR-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdilber-
wachung regelmaRig zu Gberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

233
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Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung der Bauelemente durchzufiihren
und kénnen auch Proben fir Stichprobenpriiffungen entnommen werden. Die Probenahme
und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Stichprobenpriifun-
gen sind hinsichtlich der Einhaltung der unter Abschnitt 2.3.2 genannten Prifungen und
Aufzeichnungen durchzufthren.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens fiinf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir den Entwurf

31 Allgemein

Die Tragfahigkeit der Wande, Decken und Dé&cher darf durch den Einbau der Durchfihrung
nicht eingeschrénkt werden. Die Krafte aus Eigen- und Windlast der Abgasanlage diirfen
nicht in die Durchflihrung eingeleitet werden, sondern mussen Uber entsprechende Halte-
rungen bzw. Konsolen abgeleitet werden. Eine Langenausdehnung der Abgasfilhrung muss
ermdoglicht werden. Die zu durchdringenden Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen
kénnen aus Holzstanderwerk (statisch tragenden Schichten) und verschiedenen brennbaren
und nichtbrennbaren Baustoffen (Warmedammschichten) bestehen.

Sofern erforderlich, ist entsprechend der Groélte der Durchfiihrung eine Auswechselung in
der Auflenwand vorzusehen, dabei sind die Bauelemente in die Auswechselung einzu-
setzen und mittels der Anschlussplatten zu verschrauben oder zusammenzuklammern. Der
Ubergang von der Anschlussplatte zur Gipskartonplatte ist plan herzustellen. Die Befesti-
gung der Durchfiihrung in der Wand ist durch Zusammenschrauben mit dem Holzstander-
werk bzw. mit den Abdeckplatten auszufithren.

Zwischen dem doppelwandigen Abgasrohr und der Durchfihrungséffnung darf kein Spalt
verbleiben.

Die 25 mm dicke erforderliche Dammstoffschicht zur Ummantelung des einwandigen Abgas-
rohres muss der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-7.4-1064 entsprechen.

Der adulere Abschluss ist vor Bewitterung durch Abdeckrosetten, Abdeckbleche oder durch
geeignete nicht brennbare Putzsysteme zu schitzen.

Nachtraglich aufgebrachte zusatzliche &uRere Dammschichten oder Verkleidungen sind
zulassig, sofern die maximalen Baul&ngen nicht Uiberschritten werden und das Abgasrohr im
Bereich der zusatzlichen Warmedammung mit nichtbrennbaren Baustoffen in der GréRe der
Anschlussplatte bekleidet wird.

Im Innenbereich sind Wandbekleidungen aus brennbaren Abdeckungen zulassig, sofern der
Abstand zum Abgasrohr mindestens der Gréfte der inneren Anschlussplatte entspricht und
die Bekleidung keine gréfiiere Dicke als 2 cm aufweist.

4 Ausfiihrung

Far die Errichtung von Abgasanlagen in oder an Gebauden gelten die bauaufsichtlichen
Vorschriften der Lander. Der Einbau der Wand-, Decken- und Dachdurchfilhrung muss ent-
sprechend der Einbauanleitung des Herstellers erfolgen.

Die Wanddurchfuhrung kann bauseits auf das Mal der zu durchdringenden Wand gekirzt
werden. Dazu ist mit einer fein gezahnten gefihrten Sage ein glelchmaﬂ,lger Kreisring
rechtwinklig abzuschneiden. .

Rudolf Kersten Begiaub@tu,é-i .
Referat3|eiter . '¢§/ J /’) i *—--.____\
b eutaches Mostitel g
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Bauelemente zur Herstellung von Wand-, Decken- und Dachdurchfiihrungen von
Schornsteinen, Abgasleitungen und Verbindungsstiicken
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